Schalldämpfer, Krümmer, Kat-Reklamationsnr: I0000
	 
	Kundennr.:
	     

	 
	Kunde :
	     

	 
	Straße:
	     

	 
	Ort:
	     

	 
	Herr / Frau
	     

	Kölln-Reisiek / Berlin
	Datum:
	     


	Pos.
	Vegaz/ Artikel-Nr.:
	Schadens-code:
	Lieferschein-Nr.:
	Einbau-datum
	Ausbau-datum
	Lauf-leistung:
	von Vegaz auszufüllen

	1
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	

	2
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	

	3
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	


	1.00
	Paßgenauigkeit
	2.60 
	Schweißperlen im Schalldämpfer
	6.00
	Durchrostung

	1.10
	Rohrverlauf fehlerhaft
	 
	 
	6.21
	Eingangsrohr durchgerostet

	1.21
	Eingangsrohr zu kurz/zu lang
	3.00
	Klang zu laut
	6.22
	Zwischenrohr durchgerostet

	1.22
	Zwischenrohr zu kurz/zu lang
	3.10
	Innenteil lose
	6.23
	Ausgangsrohr durchgerostet

	1.23
	Ausgangsrohr zu kurz/zu lang
	3.40
	klappernde Teile im Topf
	6.31
	Außenboden durchgerostet

	1.24
	falscher Rohrdurchmesser
	3.50
	Schalldämpfermaterial fehlt
	6.40
	Mantel durchgerostet

	1.41
	Flanschposition falsch
	3.60
	Hitzeschild ist lose/klappert/gebrochen
	7.00
	Krümmer / Kat

	1.42
	falscher Flansch
	3.70
	Prellblech lose
	7.10
	Guss gerissen (Überhitzung)

	1.43
	Flansch fehlt
	4.00
	Bruch
	7.20
	Flansch zum Zylinderkopf nicht plan

	1.51
	Halterposition falsch
	4.21
	Eingangsrohr gebrochen
	7.30
	Flansch zum Auspuff nicht plan

	1.52
	falscher Halter
	4.22
	Zwischenrohr gebrochen
	7.40
	Lambdasondenanschluss fehlt

	1.53
	Halter fehlt
	4.23
	Ausgangsrohr gebrochen
	7.50
	Lambdasondengewinde defekt

	1.61
	Stützblechposition falsch
	4.31
	Hitzeschutzblech gebrochen
	7.60
	Wirkung zu gering (Belege beifügen)

	1.62
	falsches Stützblech
	4.40
	Flansch gebrochen
	7.70
	Monolith verbrannt/verschmolzen

	1.63
	Stützblech fehlt
	4.50
	Halter gebrochen
	7.90
	Monolith lose/fehlt

	1.71
	Mutter/Schraube falsche Größe
	5.00
	undicht
	9.00
	weitere Gründe

	1.72
	Mutter/Schraube fehlt
	5.10
	Langfalz undicht
	9.10
	Abgasrückstau

	2.00
	Schweißverbindung
	5.20
	Bodenfalz undicht
	9.20
	Flexrohr fehlerhaft

	2.10
	Schweißlöcher
	5.30
	Preßverbindung undicht
	9.30
	klappergeräusche im warmen Zustand

	2.20
	Kaltschweißung
	5.40
	undicht am Flansch
	9.40
	AU nicht bestanden (Belege beifügen)

	2.40
	unvollständige Schweißung
	
	
	9.50
	Montagepaste im Topf

	2.50
	Schweißspritzer
	
	
	
	


Weitere Informationen zum Reklamationsgrund:     
     

     

 FORMCHECKBOX 

Belege über Ein-/ Ausbaukosten in Höhe von          Eur + MwSt. liegt im Original bei.


Nachträglich eingereichte Belege über Nebenkosten können nicht berücksichtigt werden.

Wichtige Bearbeitungshinweise: Bearbeitung nur mit Kaufbeleg möglich ! Beachten Sie, dass durch fehlende oder falsche Angaben und der daraus resultierenden Rückfragen unnötige Kosten und Zeitverzögerungen entstehen. Nur ein vollständig ausgefüllter Antrag kann bearbeitet werden. Für die Abwicklung der Reklamation gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
